
Dostawa sprzetu nagłaśniającego
w ramach zadania inwestycyjnego:   Remont wraz z doposażeniem   
Ośrodka Kultury w Mirosławcu - I etap: wykonanie robót 

stolarskich, instalacji C.O., oraz instalacji elektrycznej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.  1)  NAZWA  I  ADRES: Ośrodek  Kultury  w  Mirosławcu  ,  ul.  Parkowa  1,  78-650 
Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 259 50 23, faks 67 259 50 23.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kultura.miroslawiec.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I.  1)  NAZWA  I  ADRES: Ośrodek  Kultury  w  Mirosławcu  ,  ul.  Parkowa  1,  78-650 
Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 259 50 23, faks 67 259 50 23.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kultura.miroslawiec.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wraz z doposażeniem 
Ośrodka Kultury w Mirosławcu – dostawa sprzetu nagłaśniającego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
III. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego zestawu nagłaśniającego

IV.
L

Nazwa 
urządzenia 
wchodząceg

o w skład 
zstawu

Minimalne dane techniczne Ilość 
sztuk/ko
mpletów

1 Subbas 
aktywny 
typu 
Behringer 
B1500D-
PRO 
Aktywny 

- moc średnia: 1000 W (6 Ω),
- wejścia: A/B XLR, symetryczne,
- wyjście A/B: XLR, symetryczne,
- wyjście thru A/B: XLR, symetryczne,
- filtr dolnoprzepustowy: 70–150 Hz, 24 
dB/okt,
- kontrola poziomu,
- odwracanie polaryzacji,
- odpowiedź częstotliwościowa: 45–150 Hz 
(+/-3 dB),
- SNR: >100 dBA,
- maks. SPL: 128 dB,
- średnica membrany: 15",
- masa: 42 kg. 
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2 Kolumna 
aktywna 
szerokopas
mowa typu 
Behringer 
B815NEO 
Aktywna 

- dwa wejścia mikrofonowe/liniowe 
(XLR/TRS) o indywidualnej kontroli 
poziomu,
- przetwornik HF: 1.75", tytanowy,
- przetwornik LF: 15",
- gniazdo 35-mm do montażu na statywie,
- 24-bitowy procesor do kontroli nad 
brzmieniem,
- cyfrowa bramka szumow, filtr 
górnoprzepustowy, 2-punktowy EQ, 
kompresor/limiter,
- moc średnia LF: 800 W,
- moc średnia HF: 50 W,
- wejście XLR symetryczne,
- odpowiedź częstotliwościowa: 40 Hz - 20 
kHz,
- masa: 23.18 kg. 
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3 Odsłuch 
aktywny 
podłogowy 
z głośnikiem 
12” typu 
DBS12 

Głośnik basowy: 12 cli Magnes głośnika 
basowego:
40OZ Moc max: 500W Czułość: 91dB 
Pasmo przenoszenia: 
45-20KHz Wymiary: 64,0x 54,0x38,0 
Głośnik wysokotonowy: 
1,35 cala(dome) Magnes głośnika 
wysokotonowego: 
20OZ Wejście mikrofonowe, 
wejście stereo
 Regulacja poziomu dźwięku mikrofonu, 
wejścia stereo
 Regulacja tonów wysokich, niskich

2

4 Mikrofon 
podwójny 
bezprzewod
owy typu 
Shure 
PG288E 

W zestawie:
- 2 mikrofony typu PG58,
- odbiornik typu  PG288,
- zasilacz,
- 2 bateria 9V,
- instrukcja obsługi.

Mikrofon typu shure PG58
- pasmo przenoszenia 60 Hz - 15 kHz,
- redukcja ewentualnych dźwięków nie 
związanych z wokalem (np. szum wiatru),
- PG58-XLR z przewodem (XLR-XLR),
- włącznik/wyłącznik,
- kabel o długości 4.5 m,
- mikrofon dostępny również w wersji 
bezprzewodowej.
 

1 komplet 
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odbiornik typu   shurePG288
- do 10 kanałów,
- wyjście XLR i TRS 1/4",
- czułość: -105 dBm (12 dB SINAD),
- rozmiary: 388 x 116 x 40 mm,
- masa: 429 g.
 

5 Mikrofon 
estradowy 
pojemnościo
wy typu 
Azusa 
BCM-6000 

Wkładka mikrofonowa: kondensator
Biegunowość: kierunkowy
Pasmo przenoszenia: 50Hz-18KHz
Czułość: -45dB +-3dB
Impedancja wyjściowa: 200ohm +-3% 
(1KHz)
S/N: ponad 60dB
Max. na wejściu S.P.L.: 130dB (1Khz, 1% 
T.H.D 

1 

6 Kompletne 
okablowanie

Kabel mikrofonowy 10m 1

Kabel sygnałowy XLR 10m 2

Kabel spinka sygnał. 1m 2

Wykonawca  udzieli  24  miesięcznej gwarancji  producenta  na  wykonaną  dostawę, 
licząc od dnia odbioru  i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru. 
Gwarancja producenta będzie tożsama z gwarancją Wykonawcy.

Wykonawca dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie 
obsługi zestawu nagłaśniającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400-6, 32342300-5 ,

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: rozeznanie rynku

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie  dotyczy  projektu/programu  finansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2013

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• El-tronik Rafał Mierzejewski, ul. Jałowcowa 23, Białystok
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http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/mikrofony-i-zestawy-glosnikowe-2519/


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8 130,08

IV.6)  INFORMACJA  O  CENIE  WYBRANEJ  OFERTY  ORAZ  O  OFERTACH  Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 8 126,02 zł
• Oferta z najniższą ceną: 8 126,02 / Oferta z najwyższą ceną: 10 300,00

• Waluta: PLN.
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