ZESPOt WAC TOJA RIDER TECHNICZNY
Osoby kontaktowe: +48 503 793 453 Barttomiej Osiecki, +48 502 645 661 Aleksander Wiech
Wac Toja:

2 x mikrofon bezprzewodowy klasy nie nizszej niz Shure QLX-D, SM58

3 x monitor odstuchowy rozstawiony réwnomiernie na scenie

Stanowisko DJskie:
Wymagamy zapewnienia stanowiska DJ sktadajacego sie z:

Stét o wysokosci regulowanej w zakresie 0,8-1m i wymiarach 2x1m. Stét wystoniety czarng,
nieprzejrzystg tkaning,

4 x uziemione gniazda 220V stabilnie przymocowanych tasma (gafrem) umieszczone na stole
DJ-skim

przewody 2 x XLR (stereo) do kontrolera DJ
4 x symetryczne ztgcze do AutoTune XLR (meski-zenski)

1x monitor odstuchowy (z sumg — nie Booth z miksera)

Korzystamy z wiasnych urzadzen:

kontroler DJ Pioneer DJ DDJ-REVS5 (output: XLR, przewody po stronie Organizatora)

AUTOTUNE TC Helicon (4 x symetryczne ztgcze mikrofonowe XLR (meski-zenski), przewody po
stronie organizatora)

wizualizacje (plik mp4, 10 minut odtwarzane w petli)
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